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Додаток 1

до постанови Кабінету Міністрів України
від _______________ № ____________

Нормативи екологічно безпечного зрошення 
та управління поливами
	№ з/п
	Назва показника
	Норматив

	
	
	Полив безпечний
	Полив можливий за умови застосування відновлювальних заходів
	Полив заборонено

	1. 
	Якість зрошувальних вод за агрономічними та екологічними критеріями
	І клас
	ІІ клас
	ІІІ клас

	2. 
	Концентрація токсичних іонів у еквівалентах хлорид-іонів у шарі 0 – 100 см, мекв/дм3
	Менше 14
	14 - 24
	Більше 24

	3. 
	Кислотність зрошувальних  вод, рН
	Менше 8,0
	8,0 – 8,8
	Більше 8,8

	4. 
	Вміст лужних катіонів натрію і калію, % від суми катіонів
	Менше 45
	45 – 55
	Більше 55

	5. 
	Вміст аніону СО32-
	Відсутній
	0,1 – 0,6
	Більше 0,6

	6. 
	Середня за вегетаційно-поливний період глибина залягання підґрунтових вод відносно критичної глибини залягання ґрунтових вод (Нкр., м)
	Більше 5
	
	Менше Нкр.

	7. 
	Підтоплення
	Відсутнє
	-------------
	Наявність підтоплення

	8. 
	Затоплення
	Відсутнє
	-------------
	Регулярно

	9. 
	Мінералізація підґрунтових вод за глибини їх залягання від 5 м до критичної (Нкр), г/дм3
	-------------
	Менше 3
	Більше 3

	10. 
	Ступінь засолення ґрунту, шар 0 – 100 см за вмістом токсичних солей, %
	Менше 0,15
	0,15 – 0,30
	Більше 0,30

	11. 
	Ступінь солонцюватості ґрунту, шар 0 – 30 см за вмістом увібраних натрію і калію від суми катіонів, %
	Менше 3
	3 – 6
	Більше 6

	12. 
	Ступінь підлуження ґрунту, шар 0 – 30 см за рН водним
	Менше 7,8
	7,8 – 8,5
	Більше 8,5

	13. 
	Реакція pH грунту до глибини 1,5 м
	7
	>5,0 або <  8,0
	< 5,0 або > 8,0

	14. 
	Рівноважна щільність будови, важкі ґрунти, г/см3
	Менше 1,3
	1,3 – 1,5
	Більше 1,5

	15. 
	Механічний склад ґрунтів за схильністю до застоювання води (для кругового дощування та лиманного зрошення)
	-------------
	-------------
	Піщана глина, мулувата глина, глина


Продовження додатка 1

до постанови Кабінету Міністрів України
від _______________ № ____________

	№ з/п
	Назва показника
	Норматив

	
	
	Полив безпечний
	Полив можливий за умови застосування відновлювальних заходів
	Полив заборонено

	16. 
	Рівноважна щільність будови, легкі ґрунти, г/см3
	Менше 1,3
	1,3 – 1,6
	Більше 1,6

	17. 
	Механічний склад ґрунтів за схильністю до просочування води (для поверхневого зрошення)
	-------------
	-------------
	Грубий пісок, пісок, дрібний пісок, дуже дрібний пісок, суглинистий грубий пісок, суглинистий пісок, суглинистий дрібний пісок, суглинистий дуже дрібний пісок

	18. 
	Масова частка кам’янистих часток > 7,5 см (до глибини 1 м)
	-------------
	-------------
	> 25%

	19. 
	Вологоємність (усереднена до глибини 1 м)
	-------------
	-------------
	< 5%

	20. 
	Проникність до глибини 1,5 м
	-------------
	-------------
	< 0,5 см/год

	21. 
	Зменшення вмісту гумусу, % від вихідного
	Менше 10
	10 - 20
	Більше 20

	22. 
	Рівень забезпеченості рухомими формами азоту, фосфору і калію
	Високий або підвищений
	Середній, дуже високий, що перевищує верхню межу високого до 20%
	Дуже низький або низький, дуже високий, що перевищує верхню межу високого на більше, ніж 20%

	23. 
	Ступінь забруднення ґрунту
	Незабруднений (фоновий вміст токсичних речовин)
	Слабкий або середній (1 – 3 фони)
	Сильний або дуже сильний (більше 3 фонів)

	24. 
	Ступінь забруднення рослинної продукції
	Незабруднена
	1 – 3 ГДК або МДР
	Більше 3 ГДК або МДР

	25. 
	Меліоративна плантажна оранка за глибиною залягання підґрунтових вод мінералізацією понад 5 г/дм3, м

	-------------
	Більше 3
	Менше 3


Продовження додатка 1

до постанови Кабінету Міністрів України
від _______________ № ____________

	№ з/п
	Назва показника
	Норматив

	
	
	Полив безпечний
	Полив можливий за умови застосування відновлювальних заходів
	Полив заборонено

	26. 
	Фракційний склад ґрунтів за схильністю до вітрової ерозії
	-------------
	-------------
	Дуже дрібний пісок, дрібний пісок, пісок, грубий пісок, суглинистий дуже дрібний пісок, суглинистий дрібний пісок, суглинистий пісок, суглинистий грубий пісок, органічні ґрунти типу торфу (sapric), Дуже дрібно-піщаний суглинок, дрібно-піщаний суглинок, піщаний суглинок, грубо-піщаний суглинок

	27. 
	Меліоративна плантажна оранка за глибиною скипання від НС1, см
	-------------
	Менше 55
	Більше 55

	28. 
	Крутизна схилів, на яких здійснюється дощування, градуси °
	Менше 1°


	1° - 3°
	Більше 3°

	29. 
	Якість зрошувальних вод для краплинного зрошення за агрономічними та екологічними критеріями
	І клас
	ІІ клас
	ІІІ клас

	30. 
	Гранично допустима глибина зволоження ґрунту при краплинному зрошенні
	В межах 60 % глибини розміщення фізіологічно активної кореневої системи рослин
	В межах 60-80 % глибини розміщення фізіологічно активної кореневої системи

рослин
	Більше 80 % глибини розміщення фізіологічно активної кореневої системи

рослин


Продовження додатка 1

до постанови Кабінету Міністрів України
від _______________ № ____________

	№ з/п
	Назва показника
	Норматив

	
	
	Полив безпечний
	Полив можливий за умови застосування відновлювальних заходів
	Полив заборонено

	31. 
	Рівень передполивної вологості ґрунту при краплинному зрошенні
	Відповідає

нижній межі оптимального діапазону вологості ґрунту для культури, за якої зниження вологозапасів порушує процеси життєдіяльності рослин і призводить до втрат врожаю
	-------------
	Нижче межі оптимального діапазону вологості ґрунту для даного виду культури

	32. 
	Крутизна схилів, на яких здійснюється краплинне зрошення, градуси
	Менше 3°
	3° - 5°
	Більше 5°

	33. 
	Інтенсивність дощу дощувальних машин, мм/хв
	Менше 0,1
	0,1 – 0,3
	Більше 0,3

	34. 
	Середній діаметр крапель, мм
	Менше 0,3
	0,3 – 3,0
	Більше 3,0

	35.
	Строки та норми поливу при краплинному зрошенні
	Забезпечують оптимальний режим зволоження у межах

повної вологоємності ґрунту (ПВҐ) – найменшої вологоємності ґрунту (НВ)
	Не забезпечують оптимальний режим зволоження у межах

ПВҐ-НВ
	Відбувається насичення вологою розрахункового шару ґрунту від ПВҐ до ПВ та інфільтрація за межі цього шару ґрунту


